

GoodTrade EXPERT
Техническое задание

Открытие.


1. Основной зиг-заг.
Формируется повышающая или понижающая тенденция на зиг-заге с формированием волны Вульфа. (пример на рисунках ниже)

[image: C:\Users\aelpanov\Desktop\wolf down.png]Повышающаяся тенденция и формирование медвежьей волны Вульфа.




[image: C:\Users\aelpanov\Desktop\wolf up.png]Понижающаяся тенденция и формирование бычьей волны Вульфа.

После формирования тенденции 1-2-3-4 на участке 3-4 строится канал, при пробитии которого открывается ордер.

Построение канала:
Используется канал линейной регрессии. Для построения ему требуется 2 точки:
1 точка - это последний сформировавшийся экстремум на Зиг-Заге.
2 точка - это формирующийся экстремум на Зиг-Заге. 
2 точка постоянно меняется при изменении положения формирующегося экстремума на Зиг-Заге.
[bookmark: _GoBack]
Если канал восходящий, то при пробитии нижней линии канала открывается продажа (условия при которых считается пробитие задаются в настройках).
Если канал нисходящий, то при пробитии верхней линии канала открывается покупка (условия при которых считается пробитие задаются в настройках).


После формирования тенденции 1-2-3-4-5 на участке 4-5 строится канал, при пробитии которого открывается ордер.
Если канал восходящий, то при пробитии нижней линии канала открывается продажа.
Если канал нисходящий, то при пробитии верхней линии канала открывается покупка.

В настройки советника вынести изменяемые параметры зиг-зага.

Построение канала. 
Для построения канала требуется две точки (экстремумы зиг-зага: последний формирующийся и предыдущий). Используется канал линейной регрессии. Если при возрастании или убывании цены экстремум зиг-зага перестраивается, то канал линейной регрессии перестраивается тоже (вторая точка переносится на новый образовавшийся экстремум).
Пример построения канала (восходящая тенденция)
[image: D:\888\GoodTrade\GTexp\Пример отработки повышающейся тенденции.png]

Условия при которых считается пробитие сформировавшегося канала:
1. Количество полностью закрытых свечей после того как цена пересекла канал.
2. Количество пунктов по вертикали от точки пересечения ценой канала.

Фильтры для открытия ордера.
 
1. Фильтр по 3-м мувингам 5, 13, 34.

Открываем сделку на покупку, если быстрый мувинг находится над 13 и 34.
Открываем сделку на продажу, если быстрый мучинг находится под 13 и 34.
Ожидаем, если 5 мувинг находится между мувингами 13 и 34.

Синхронизация со старшим таймфреймом. Т.е. 3 мувинга ставим на более старший таймфрейм. Дальнейшие сделки открываются исходя из сигналов от мувингов.
Появляется сигнал на покупку, если быстрый мувинг находится над 13 и 34.
Появляется сигнал на продажу, если быстрый мучинг находится под 13 и 34.
Ожидаем, если 5 мувинг находится между мувингами 13 и 34.

Возможность настройки синхронизации: подключение, отключение, выбор таймфрейма.
Возможность отключения/подключения фильтра по мувингам.
Возможность настройки периодов мувингов.

2. Фильтр  по зиг-загу более старшего таймфрейма.

1) На старшем таймфрейме будет создаваться повышающаяся, понижающаяся формация или волна Вульфа из зиг-зага. 
2) На участке 3-4 или 4-5 строится канал. 
3) Канал пробивается ценой в нужном направлении и выдает нам сигнал о торговле только в определенном направлении:
Если канал восходящий, то при пробитии нижней линии канала получаем сигнал открытия ордеров только на продажу.
Если канал нисходящий, то при пробитии верхней линии канала получаем сигнал открытия сделок только на покупку.

Возможность отключения/подключения текущего фильтра.
Возможность настройки периода зиг-зага.


3. Фильтр формации. 
Возможность выбора способа открытия: 
1) только повышающаяся | понижающаяся тенденция. 
2) только по волнам Вульфа. 
3) и по тенденции и по волнам Вульфа.


Закрытие.

1. По стопу, рассчитанному по значению индикатора ATR с функцией БУ (безубытка).

Расчёт: берётся значение индикатора АTR и умножается на коэффициент Кatr
Настраиваемый параметр Кatr и БУ.

Сначала стоп переносится в БУ, потом тралится. 
Если БУ равен 0, то БУ отключен.

Алгоритм работы стопа:
1. Открывается ордер и сразу выставляется рассчитанный стоп.
2. При условии, что цена пошла в сторону увеличения профита и значение параметра БУ > 0 (количество пунктов в сторону профита от уровня открытия ордера), стоп, исходя из расчетов переносится в БУ. Т.е. задается количество пунктов в настройках после прохождения которых в прибыльную сторону стоп переносится в БУ.
 

2. АТР трал.
Как только цена уходит в нужном направлении и расчетное количество пунктов стопа меньше уже выставленного стопа, то стоп начинает подтягиваться по заданному расчёту.
Сначала выставляется БУ, а потом включается в работу трал.
Возможность подключения, отключения.

3. По пересечению ценой канальной линии.
Канал, который строится на формирующемся отрезке 4-5 или 5-6: 
если при открытии был нисходящий канал, то для закрытия строится восходящий канал.
если при открытии был восходящий канал, то для закрытия строится нисходящий канал.
Настраиваемые параметры:
Количество пунктов после пробития ценой канала (Ptr). Если цена прошла меньше расстояние, чем указанное количество пунктов, то сделка не открывается.
Количество полностью закрытых свечей (Ctr). Если после пробития ценой канала закрылось меньше, чем указанное количество свечей и цена снова ушла в канал, то сделка не открывается.
Если по данным параметрам ставится значение ноль (0), то сделка закрывается при пересечении ценой канала линейной регрессии.

Возможность отключения/подключения данного метода закрытия.

4. По обратному сигналу мувингов.
Закрываем сделку на покупку, если быстрый мувинг пересекает сверху вниз 13 и 34.
Закрываем сделку на продажу, если быстрый мучинг пересекает снизу вверх 13 и 34.

Возможность подключения/отключения данного метода закрытия.


5. Стандартный стоп, выставляемый за экстремум. 
В настройках указать количество пунктов, на которое будет перемещен стоп в сторону увеличения убытка.



Risk management.

1. Торговля фиксированным лотом.
Настраиваемый параметр

2. Торговля процентом от депозита. 
Настраиваемый параметр. 
Работает только в сторону увеличения. Т.е. после серии убыточных сделок лот не уменьшается.

3. Мартингейл. Настраивается вручную.
Алгоритм работы:
1. Получаем убыточную сделку.
2. Фиксируем количество пунктов по полученному убытку.
3. Используем следующий по схеме увеличенный лот.
4. Если в сделке получаем убыток, то берется следующий по схеме увеличенный лот. Если получаем прибыль, но в пунктах она меньше, то в следующей сделке используется такой лот. Если получаем прибыль и в пунктах она больше, чем полученный убыток, то следующая сделка открывается с самого первого по схеме лота. 
5. Если получаем серию убыточных сделок и доходим до максимального по схеме лота, то дальнейшая торговля будет вестись максимальным по схеме лотом. Сумма пунктов убыточных и прибыльных сделок по торговле максимальным лотом суммируется с первой убыточной сделкой и как только выходим в ноль или прибыль, то используем самый первый лот в системе.

В настройках используется таблица на примере (можно вертикально):
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



	
Ручной режим.
При переключении на этот режим идёт сопровождение открытых вручную ордеров исходя из заданных параметров и возможность построения канала вручную.
Нанесение вручную на график канала при пересечении которого будет открываться сделка.
Покупка - при пробитии верхней линии нисходящего канала (с учетом настроек условий по пробитию).
Продажа - при пробитии нижней линии восходящего канала (с учетом настроек условий по пробитию).
Во избежание преждевременного открытия сделок во время построения канала сделать кнопку по нажатию на которую система поймет, что канал построен и можно вести дальнейшую торговлю. Пока кнопка отжата, торговля не ведется.
Далее сделка сопровождается исходя из вышеуказанных настроек.


Отображение объектов на графике.
1. Зиг-Заг
2. Канал линейной регрессии (с лучами вправо во время ожидания пересечения и без лучей после того как отработал)
3. Скользящие средние (если применяется фильтр)
4. Зиг-Заг старшего периода (если применяется фильтр)



Отображение объектов на графике во время тестирования
При тестировании торговой системы на истории необходима отрисовка объектов на графике:
1. Зиг-Заг
2. Канал линейной регрессии (с лучами вправо во время ожидания пересечения и без лучей после того как отработал)
3. Скользящие средние (если применяется фильтр)
4. Зиг-Заг старшего периода (если применяется фильтр)
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