Советник по расширяющемуся диапазону
1. Торговая идея советника.
Первоначальный диапазон определяется плечем зиг-зага. Тейк-профит выставляется на 100 % от величины диапазона. При недоходе, и пробитии противоположной границы диапазона, новый диапазон будет увеличен на величину ложного пробития, и тейк-профит должен выставляться на 100% от нового, расширенного диапазона.

На рисунке показан пример: открывается ордер Buy, стоплосс ставится на нижнюю границу диапазона. Ордер не доходит до тейка, цена пробивает нижнюю границу диапазона.
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Открывается ордер селл, и за величину диапазона для расчета тейка и стоплосса уже берется новый, расширенный диапазон.
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Таких переворотов с расширением может быть до десяти.
Каждый перелов зигзага торгуется отдельно.

2. Вхождение и сопровождение сделок.

2.1. Первый ордер выставляется на сформированном изгибе зигзага (используется зигзаг AlexSTAL_ZigZagProf) в сторону, противоположную направления луча зиг-зага. Сразу выставляется: уровень открытия, тейк и стоп.
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а) так как после выставления ордера и до его срабатывания диапазон будет скорее всего увеличиваться, периодически надо пересчитывать размер лота ордера, и в случае необходимости устанавливать новый вместо ранее выставленного.

б) округлять рассчитанный лот с точностью до 0,01, и в случая округления до 0, торговлю по диапазону не вести.

в) неотработанные ордера, в случае получения более выгодной цены (нового перелома в ту же сторону), удалять. На примере ниже первоначально выставленный ордер на уровне 1, со временем будет удален и установлен новый ордер на уровне 2, а затем и на уровне 3.
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2.2. После срабатывания ордера, выставляется отложенный ордер на противоположной границе. Ордера выставляются пока не будет достигнут профит, либо пока не исчерпается лимит на выставление ордеров.

Схематически я изобразил как будет двигаться стоплосс по отложенному противоположному ордеру, по мере роста цены:

[image: image5.png]Lasiel

Lis0

L1605

Liss%0

Las7s

L1

L1550




  [image: image6.png]141 1.16546]

Crofinocc

Lasiel

1.16575

L1630

Laes

Lis0

L1605

Liss%0

Las7s

L1



  [image: image7.png]LisTs

_fris0

Lasiel

L1630

Laes





а) максимальное количество ордеров, которые будут выставляться по расширяющемуся диапазону – 10 штук.

б) величина лотов задается в процентах от баланса счета с учетом расширенной величины диапазона.

в) для каждого выхода цены из диапазона величина лота задается в настройках советника вручную. Например таким образом:

– при первом выходе цены = 1%

– при втором = 2%

– при третьем = 3%

– при четвертом = 4%

….. и т.д. до десятого

2.3. Часто будет происходить ситуация, когда на графике одновременно будет несколько рабочих диапазонов. По каждому из этих диапазонов должна вестись независимая работа, как будто других диапазонов – нет.

4. Отступы для ордеров
Ордера должны устанавливаться с небольшими отступами от границ. Величина отступов складывается из двух составляющих: zazor и spred.

На рисунке приведена схема как рассчитывается величина отступа. Синими областями я показал ориентировочно уровни, где должны выставляться ордера: открытие, TP и SL.
[image: image8.png]L2005

L

ams

12350

1250

a0

a5

12035

L2295

12760

L2260

12280

1225

L2205

L2265

—+ZaZoT+spred &m_ee

1150

170

i i i i i =
Wi SAp0nas 3Ap 108 A inds GAp OIS IAwi0as GApInS SAOles SAwIds SApiSds GAwONS BAp 104 GAwinds SApORs DAni0@ 5 Awinds





5. Параметры, которые задаются в настройках советника

5.1. MinAmplitude (параметр зигзага AlexSTAL_ZigZagProf)
5.2. Набор (10 штук) % величин ордеров для каждого выхода цены из диапазона.
5.3. Zazor

5.4. Spred (величина спреда по инструменту)

В комментарии к ордерам желательно писать порядковый номер входа по диапазону, т.е. для первого входа – это номер 1. А также дату перелома зигзага, по которому строился первоначальный диапазон. Это значительно облегчит понимание правильности работы при тестировании.

